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Mai compactor

SG80LC

Date tehnice:

Putere: 3kw/4.1 CP
Capacitate cilindrica: 196 cmc

Motor: Loncin 168F-2H, 4 timpi
Capacitate rezervor: 2.8l

Frecventa: 650-695/min

Forta de impact: 13kN

Amplitudine lovitura: 40-85 mm
Dimensiune talpa:  330x285mm
Masa: 70kg
Dimensiuni: 400x760x112 mm

Modelul SG80LC este un mai compactor cu
motor Loncin fiabil ce ii confera un nivel
redus al emisiilor de noxe sizgomot.

Este dotat cu cadrul de protectie din otel ce
impiedica deteriorarea accidentala a
motorului.

Perfect echilibrat, ofera o compactare ideala
siun bun control asupra loviturilor.

RMT300

Date tehnice:

Tip motor: 4 timpi,196cmc,benzina

Putere: 6.5CP/4.8kw R

Capacitate rezervor:  5.5L \ .."t

Pornire: lasfoara s s

Anvelope: 4.00-8.00 NG .

Trepte de viteza: 3inainte+1 inapoi Codlcomands: q e el
Capacitate de incarcare: 300 kg 1 961 . o il {
Dimensiuni cuva: 940x635x330 mm 2160009615 gt
Greutate: 145/166 kg Utilizare Facila datorita rotilor mari ce oferd aderents crescutd

Nivel zgomot: 100dB(A) Sasiu din otel ranforsat



Betoniere

Cod comanda:
5160074538
Cuvd din otel angrenata de o coroana din fontd
Cadru puternic pentru sustinerea greutdtii cuvei

BE160

Date tehnice:

Sursd alimentare:  230V/50 Hz
Motor: 650W S6 30%
Capacitate cuva: 160 L

Diametru gura cuva: 390 mm

Viteza rotatie cuva: 29.5 rpm
Dimensiuni: 125x84x124 cm
Greutate: 55.5/60 kg
Niveldezgomot: 93 dB(A)

Cod comanda:
5160074550

Angrenaj cu protectie pentru evitarea accidentelor
Roti pentru facilitarea deplasarii

Cod comanda:
5160074540
Reglaje multiple cu sisteme de fixare
Motor protejat impotriva prafului si a apei

BE125

Date tehnice:

Sursd alimentare:  230V/50 Hz
Motor: 550W S6 30%
Capacitate cuva: 125L

Diametru gura cuva: 385 mm

Viteza rotatie cuva: 26.6 rpm
Dimensiuni: 118x70x107 cm
Greutate: 45/49 kg
Niveldezgomot: 91 dB(A)

BE180

Date tehnice:

Sursd alimentare:  230V/50 Hz
Motor: 650W S6 30%
Capacitate cuva: 180 L

Diametru gura cuva: 390 mm

Viteza rotatie cuva: 29.5 rpm
Dimensiuni: 125x84x124 cm
Greutate: 57.5/61kg
Niveldezgomot: 93 dB(A)



FCM1600

Date tehnice:

Dimensiuni panza:
Adancime de taiere:
Reglare unghiinclinare:
Turatie panza:

Motor:

Dimensiuni standard:
Dimensiuni cu extensie:
Inaltime:

Greutate:

Grad protectie:

Cod comanda: 1
5160065066

Constructie robusta, cu multiple reglaje ale panzei pe indltime
siinclinare la 45gr, cu posibilitate de extindere a mesei.

FCM2200

Date tehnice:

Dimensiuni panza:
Adancime de taiere:
Reglare unghiinclinare:
Turatie panza:

Motor:

Dimensiuni standard:
Dimensiuni cu extensie:
Inaltime:

Greutate:

Grad protectie:

Ferastraie circulare cu masa

@250 x @30 x 2,4 mm
73 mm@0°/53 mm@45°
0°~45°

4200 rpm
230-240V~, 50Hz
1600W S6 40% 5min
640x445 mm
640x945 mm

857 mm

22.5kg

Ip54

Cod comanda:
5160065052
Mesele de tdiere cu ferdstrau circular special concepute pentru
ateliere de tamplarie si santiere.

FCM3000-3

Date tehnice:

Dimensiuni panza: 2315x@30x 3,6 mm
Adancime de taiere: 83 mm@0°/58 mm@45°
Reglare unghiinclinare: 0°~45°
Turatie panza: 2950 rpm
Motor: 400V~ 50Hz

3000W S6 40% 5min
Dimensiuni standard:  800x550 mm

Dimensiuni cu extensie: 1600x950 mm

inaltime: 851mm
Greutate: 54.5kg
Grad protectie: Ip54

@315 x @30 x 3,6 mm
83 mm@0°/58 mm@45°
0°~45°

2950 rpm
230-240V~, 50Hz
2200W S6 40% 5min
800x550 mm
1600950 mm

851 mm

54.5kg

Ip54

Cod comanda:
5160065067

in functie de discul folosit se pot debita o gama largi de
materiale lemnoase si plastice, la diferite unghiurisi grosimi.



Model HS-C-0.5T HS-G1T HS-CG-2T HS-CG3T HS-G-5T
Sarcina (t) 0.5 1
inaltime (m) 3
Lant (mm) 6 6

Cod comanda 49102HSCO053 49102HSC13 49102HSC23 49102HSC33 49102HSC53

PA200 PA400 PA600 PA800 PA1000

un carlig/ un carlig/ un carlig/ un carlig/ un carlig/
carlig dublu carlig dublu carlig dublu carlig dublu carlig dublu

Capacitate nom. (kg) 100/200 200/400 300/600 400/800 500/1000
Putere intrare (W) 510 980 1200 1350 1600
Viteza ridicare (m/min) 10/5 10/5 10/5 10/5 10/5
inaltime ridicare (m) 12/6 12/6 12/6 12/6 12/6
Masa (kg) 20.5 30.5 32.6 345 30.0

Cod comanda 49101PA200 49101PA400 49101PA600 49101PA800 49101PA1000

Tip carlig

Model Cod comanda tambur == ) .
electropalan cablu compatibil S Dispozitive de

ridicare usor de
PA200 4910400200 manevrat, manuale

sau electrice, se
PA400 4910400400 H pot fFolosi in

PA600 4910400600 atelie!'e, santiere,
docuri, precum si
PA800 4910400800 j pentru incarcare si

descarcare marfuri.

PA1000 4910401000

Palane si
vinciuri




HPT2T/ 550

Date tehnice:

Capacitate max. ridicare: 2000 kg
Lungime Ffurci: 1200 mm
Latime furca: 550 mm
Latime totala Furci: 150x55 mm
inaltime ridicare min. furci: 80 mm
inaltime ridicare max. furci: 120 mm
inaltime ridicare max.: 110 mm

Dimensiuni roata conducdatoare: @ 80x 70 mm

Dimensiuni roti spate: ?180x50
Greutate aprox. (net/brut): 68/70kg
10
! Recomandat

pentru Europaleti

Cod comanda:
49103HPT25T550

Acesta are trei functii (ridicare, cobordre si pozitie neutrd)
care sunt actionate de un singur méner.

HPT3T/550

Date tehnice:

Capacitate max. ridicare: 3000 kg
Lungime Ffurci: 1200 mm
Latime furca: 550 mm
Latime totala furci: 150x55 mm
inaltime ridicare min. Furci: 80 mm
inaltime ridicare max. furci: 190-220 mm
inaltime ridicare max.: 110 mm

Dimensiuni roatd conducatoare: @ 80 x 70 mm
Dimensiuni roti spate: @ 180x50 mm
Greutate aprox. (net/brut): 76/78kg

Transpaleti hidraulici

Cod comanda:
49103HPT2T

Transpaletul este ergonomic, cu furci si cadru extrem de
stabile si rezistente.

HPT25T/550

Date tehnice:

Capacitate max. ridicare: 2500kg
Lungime Ffurci: 1200 mm
Latime furca: 550 mm
Latime totala Furci: 150x55 mm
inaltime ridicare min. Furci: 80 mm
inaltime ridicare max. furci: 190-220 mm
inaltime ridicare max.: 110 mm

Dimensiuni roata conducatoare: @ 80x 70 mm
Dimensiuni roti spate: @ 180x50 mm
Greutate aprox. (net/brut): 75/77kg

Recomandat
pentru Europaleti

Cod comanda:
49103HPT3T550

Rotile de directionare si rolele de sarcina sunt din nylon si
sunt prevazute cu rulmenti.
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